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Resumo 

 
Os aeroportos separam as bagagens, de modo a estarem organizadas corretamente 

para então encontrá-las sem dificuldades, por trás disso há um sistema e nós propomos 
construir um equipamento similar. Um equipamento que categorize “bagagens” divididas 
entre A, B e C.  

 



 

Objetivos 
 
O projeto tem como objetivo visar um futuro equipamento que categorize bagagens 

no aeroporto de acordo com o peso. Entre suas funções, estão: 
1. Há 3 displays com as categorias A, B e C,  e ao lado de cada um há outro 

display contendo contadores de 0 a 9(número de bagagens). 
2. Os contadores são incrementados ao apertar o botão pertencente à categoria 

selecionada. 
3. Quando os 3 contadores chegam a 9 acende o led que indica o “overflow”.  

 



 

Desenvolvimento 
 

Há 4 blocos de funções mais importantes para o projeto, entre eles um  “somador” 
de 3 números de  com 4 bits(vai fazer 3 somas),  formado por 2 somadores de 4 bits ligados 
em cascata; um contador formado por 3 contadores ligados a 3 decodificadores de 7 
segmentos para o display; um comparador ligado ao somador que ao chegar em 27 liga o 
led (saída). 
 

1. As 3 entradas ligadas aos clocks que fornecem energia aos debounces que 
incrementam os contadores. 

 
  

 



 

 
2.  O contador principal que é a união dos 3 contadores está ligado ao somador. 
 

 
  

 



 

 
3. O somador principal que na verdade são 2 somadores em cascata que estão ligados ao 
comparador que ao chegar em 27 liga o led (saída). 
 
 
 

 
  

 



 

 
4. Displays de 7 segmentos ligados fixamente para mostrar “A”, “b” e “C” 
 
 

 
  

 



 

 
Entradas e Saídas 

 
Foram utilizadas 6 displays com 7 segmentos. 3 displays para informar as categorias 

(A, B e C) e ao lado de cada, outro display que informa a quantidade de bagagens de cada 
classe. 

Também há 3 botões para incrementar os contadores e 1 led para informar o 
“estouro” dos contadores (quando os 3 chegam a 9). 

 
 
 
 

Projeto completo : 
 
 
 

 

 



 

 
Conclusão 

 
Dentre as dificuldades encontradas, nos deparamos com a necessidade de um 

debounce nos botões para evitar as oscilações entre os estados lógicos. Houve um outro 
erro com o comparador quando os 3 contadores chegam a 9, pois deveria acender o led 
usado no circuito, porém não acende. 
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