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Prática 3: Calibração de vidrarias volumétricas
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Bons resultados de um laboratorio dependem da manipulagio correta dos
equipamentos a serem utilizados. Um dos procedimentos de suma importancia ¢ a
calibragao, a qual deve ser feita periodicamente em vidrarias volumétricas e graduadas
como pipetas, buretas, provetas, baldes volumélricos, entre outros usados no laboratorio.

A calibragao tem como finalidade verificar se a medida obtida por um equipamento
& compativel com o esperado, a fim de corrigir qualquer tipo erro, reduzindo, de forma
consideravel, custos com desperdicios e retrabalhos. A mé calibragdo ou ndo calibragdo
destas vidrarias pode apresentar resultados nao confiaveis.

Objetivo: Verificar se a medida oblida por um equipamento & compativel com o esperado
(nominal) e se ele esta adequado para a atividade a que se destina.

PROCEDIMENTO

Medir a temperatura da agua, em °C, que sera utiizada no procedimento de calibragéo.
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Pesar um Erlenmeyer de 125 mL extremamente seco, 4 temperatura ambiente, em uma balanga
analitica, manuseando o Erlenmeyer com um papel limpo, ou luvas. Encher a pipeta, previamente
limpa, com agua destilada e acima da sua provavel graduagdo. Limpar a parte extema da
extremidade livre com papel absorvente e esvaziar a agua, controlando a vazao com o dedo
indicador, até acertar o menisco. Verter a quantidade de agua remanescente no Erlenmeyer. O
escoamento da pipeta no Erlenmeyer deve ser, efetuado controlando-se a vazdo com o dedo,
estando a ponta da pipeta encostada na parede do recipiente. Apés o escoamento, afastar a
extremidade da pipeta da parede do recipiente com cuidado. A quantidade de liquido restante na
ponta da pipeta néo deve ser soprada para o interior do recipiente. A seguir, medir a massa do
conjunto Erlenmeyer + agua. Repetir a aferigao descrita até obter volumes concordantes. A seguir,
calcular o volume da pipeta. Repetir o procedimento até obter resultados proximos. Pelo menos 3
vezes. Corrigir o volume para a tlemperalura padro de 20 °C com auxilio dos dados apresentados
na Tabela 1

Calibragao do baldo volumétrico

Verificar se o balao volumétrico esta devidamente limpo e seco. Caso contrario, adicionar cerca de
10 mL de acetona no balio volumétrico, tampar, agitar. Verificar se a acetona passou em toda
parede interna do baldo volumétrico. Dispensar o excesso da acetona em um béquer, colocar o
balao de cabega para baixo em contato com um papel toalha até que todo liquido tenha escorrido.
Esperar até que toda acetona evapore. Apos lavar o balao volumétrico, conforme procedimento
anteriormente descrito, enxuga-lo extermamente com papel absorvente. Sem locar direlamente
com as maos, colocar sobre o pralo de uma balanga de precisao e anolar a massa (massa do
balio vazio)./Apss essa operagdo, encher com agua destilada, até o menisco, e medir a nova
massa (massa baldo + agua). A seguir, calcular o volume do baldo volumétrico. Repetir o
procedimento até obter resultados proximos. Pelo menos 3 vezes. Corrigir o volume para a
temperatura padrao de 20 °C com auxilio dos dados apresentados na Tabela 1





Tabela 1. Valores de correção para aferição de materiais volumétricos.
	Temperatura, oC
	Volume, mL para temperatura corrigida à 20 oC

	10
	1,0016

	11
	1,0016

	12
	1,0017

	13
	1,0018

	14
	1,0019

	15
	1,0020

	16
	1,0022

	17
	1,0023

	18
	1,0025

	19
	1,0026

	20
	1,0028

	21
	1,0030

	22
	1,0032

	23
	1,0034

	24
	1,0036

	25
	1,0037

	26
	1,0041

	27
	1,0043

	28
	1,0046

	29
	1,0048
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1) Qual ¢ a importancia de se realizar a calibraggo uma vidraria, sendo que na mesma ja
existe uma afericao prévia? Comente.

2) Quais s&0 os sinais que denunciam a ma qualidade de uma vidraria?
3) O que é erro de paralaxe? Comente,

4) Determine o valor médio (x) das medicdes e o desvio padréo (s) das determinagoes.
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Equipamentos de Protego Individual necessarios: Jaleco e luva.



30
	1,0052


